
M/S Bømmelbas
Tekniske spesifikasjoner

TYPE FARTØY
Snurper/tråler

bYggET
2000, ved Fitjar mek. verksted

DimEnsjonER
LOA 61,75 m × 11,60 m × 6,60 m

TonnAsjE
BT 1206 / NT 361

klAssE
Det Norske Veritas +1A1 Fishing Vessel,  

Deep Sea Fishing, ICE C

sisT klAssET
2010



lAsTEkAPAsiTET 1140 m3

VAkUmPUmPE Tendos 3500

RsW-AnlEgg Midt-Troms Kjøleservice, 
1 000 000 KCal

TEmPERATURlogg 
FoR RsW

BT 1206 / NT 361

oZon-AnlEgg Ja

HoVEDmoToR 3750 BHK Wärtsilä 6L32

RED.gEAR Wärtsilä NSD, SCV 75-P53

PRoPEllAnlEgg 3500 mm, 139 Omd./Min  
Propell i dyse

FART 17,5 knop, lastet 15 knop

sTYREmAskin Tenfjord

AksElgEnERAToR ABB AMG 500 S6, 1875 kVA / 1500 
kW

TAVlE Aker Elektro

noX RED TilTAk Urea Anlegg, 2009

HjElPEmoToRER 2 × Volvo Penta 163 A-A

gEnERAToRER  400 kW Stamford HC.M534E

siDEPRoPEllER Brunvoll 575 HK bak og framme, 
elekt. drift

komPREssoRER Sperre HL2/90 (2 stk)

2 × Atlas Copco GA5FF oljefri 
(2009) 
1 × Race 55, ekstra arbeidsluft-
komp. under bakk

bUnkERs 246 m3

FERskVAnn 49 Tonn

M/S Bømmelbas Tekniske spesifikasjoner

sEP. DiEsEl,  
smØRoljE

Alpha Laval, full automatikk

VinsjER/ 
DEkkUTsTYR

Rapp 49,0 2 × splittvinsjer kombi-
nert snurpe/trål  
m/pentagon autotrål

Rapp 7,1 t ankervinsj

Rapp 15,5 t hjelpevinsj (fotut på 
dekk til oppkledning)

Rapp 15,5 t hjelpevinsj (bak på 
dekk til å hale fram sekk)

Rapp 6,1 t hjelpevinsj  
(til flåkneppe)

Rapp 9,7 t ørekalvinsj

Rapp 50,0 t nett-trommel

Rapp 4,0 t sondevinsj  
(stålkabel)

Rapp slangetrommel hydr.slange

Rapp slangetrommel fiskeslange

Rapp fiskepumpe 16 tommer

SM Triplex NK 5000 notlegger 
(4,5t)

SM Triplex flålegger (2010)

SM Triplex knekkran 4 t, 12,5 m

SM Triplex knekkran 1,6t, 8 m 
(pumpekran har to vinsjer 1,6  t og 
0,8 t)

SM Triplex Nothaler 18,0 t

TTS livbåt davidt (ny i 2007 både 
båt og davidt)



bRAnnVARslER-
AnlEgg

Scana Servoteknikk BMS-904

FiskElETings UTsTYR Kaijo, KCS-3220,  
lavfrekvens sonar (2010)

Kaijo KCH-3180, høysonar  
(oppgradert 2010)

Kaijo RC-21, strømlogg

Kaijo KVS-50 ekkolodd, 50 kHz 
(150 graders stråle)

Simrad EQ 55 ekkolodd, 200/50 kHz

JRC JVF-250 ekkolodd, 200/50 kHz

Scanmar C, dybde-/mengdemåler 
(2 × mengde- og 2 × dybdesen-
dorer)

Simrad FC-900/925, sonde (2 × son-
der og 4 × mengdesensorer)

nAVigAsjon Decca Bridge Master, 10 cm radar

Furuno FR-2125, 3 cm radar

Sodena kartplotter

Telchart kartmaskin (2008)

SG Brown SGB-1000 gyrokompass

Simrad HS 50 GPS-kompass (2005)

Robertson AP 9 MK 3, autopilot

JRC JHS-182, AIS (2008)

Koden KGP-913D GPS-mottaker

Litton LMX-400 GPS-mottaker

Walker 7070 vindmåler  
rettvisende (2008)

Walker, vindmåler relativ visning

M/S Bømmelbas Tekniske spesifikasjoner

kommUnikAsjon Sailor HC-4500, MF/HF radio-
sender, telex og inmarsat c

Sailor RT-4822, VHF (2 STK)

Sailor RT-2048, VHF (2 STK)

Sailor Mini M

Sailor Iridium

3 × GSM-telefoner

ICE-internett

Telenor satellittkommunikasjon, 
telefon og internett  
(seatel-antenne ny 2008)

Furuno FS-1562-15  
MF/HF radiosender

Taijo TD L155OA, VHF peeler

Newcom NC-400,  Navtex

Sailor SP-311, NØD VHF (3 stk)

Jotron TRON-40 S og TRON-45 SX 
EPRIBer

Jotron TRON SART (3 stk)

Satelitt-TV, SEATEL  
(overhalt antenne 2009)

Fisknett el. dagbok

innREDning 9 lugarer for totalt 14 personer


